i PONY "SP*

L
PONY “SF” STIRAMANICHE
. la macchina che mancava nel vostro reparto di
; sfiratura.
R

Finalmente potrete stirare ogni fipo di manica:
lunga, media, corta e di qualsiasi tipo di fessuto,
oftenendo la massima qualita e risparmiando il

50% del tfempo.

PONY “SF” REPASSEUSE A MANCHES

l'unité qui manquait dans votre atelier de finifion.
Tout type de manches, n'import quel tissu ou
dimension, péut étre répassé facilement avec 50%
de réduction du temps de fravail et avec le maxi-
mum de la qualité.

PONY “SF” SLEEVE FINISHER

The unit you need fo complement your finishing
department.

All kinds of sleeves, any size or any cloth, are
quickly and easily finished; PONY “SF” ensures top
quality of finishing and 50% save in time.

PONY “SF* ARMELBUGLER

Die Maschine, die in lhrer Biigelabteilung noch
fehlte. .

Endlich konnen Sie jede Artvon Armeln biigeln, d.h.
lange, Mittlere, Kurze, aus den verschiedensten

Stoffarten, indem sie hochste Bigelgualitat erhalten
und dabei 50% der Arbeitszeit sparen.
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Procedere innanzitutto alla stiratura del capo, dopodiche,
con PONY “SF* effettuare la stiratura della maniche.
Alcuni tessuti particolari come seta, velluto, ciniglia, polie
stere e lane leggere possono essere sfirate fofalmente su
questa macchina.

PONY “SF" pud essere allocciata, per il vapore, a
qualsiasi macchina da stiro autonoma installata nel vostro
reparto stiro, oppure allacciata a fonte di vapore centrale.

Repasser le vétement d'abord, en suite taire la finition des
manches par PONY “SF” Méme les articles en soie,
velours, chenille, polyestere et laine légiére peuvent étre
repassés totalement sur cette unité.

PONY “SF" péut &tre alimentée en vapeur soit par une
chaudiére éléctrique individuelle (& I'intérieure d'une pres-
se ob d'une fable] soit par le réseau vapeur centrale.

Completely press the garment at tirst, then tinish the sleeves
by PONY “SF” last. llems made of materials such as silk,
velour, chenille, polyester and soft wools may be finished
entirely by this unit.

Steam supply to PONY "SF" can be ensured either by an
electric individual boiler (inside a press or a table) or by a
central steam boiler.

Das Kleidungsstick mub zuerst gebugelt werden, danach
wird der Armel auf den PONY “SF* gezogen und gebigelt.
Gewisse Stoffarten wie z.B. Seide, Samt, Chenille, Polye-
ster und leichte Wolle kénnen vollstandig mit dieser neuen
Maschine gebigelt werden. Der PONY “SF” kann an jedes
Gerat mit eingebautem Dampferzeuger angeschlossen
werden, das Sie bereits in |hrer Bigelabteilung stehen
haben oder an einen Zeniralkessel.

DATI DONNEES TECNICAL TECHINSCHE PONY “SF”
TECNICI TECHNIQUES SPECIFICATIONS DATEN

Alimentazione eletirica Courant Required power Elektrischer Anschlufs 220V /1phase/50H7
Meatore ventilatore Moteur ventilateur Fan motor Ventilatarmotor 0,26KW.
Alimeniazione vapore Arrivée vapeur Steam inlet Dampfanschlufs 3/8"

Ritorna condensa Retour Return outler Kondensricklauf 3/8"

Pressione esercizio vapoie  Pression de fravall vapsur  Steam working pressure Betriebsdampfdruck 3+5 bu

Consumo vapore Consommation vapeur Steam consumption Dampfverbrauch 4+6 kg/h

Dimensioni di ingombio Encombrement Encoumbrance Flachenbedarf 340 x 520 xZ2430mm
Paso netfo Poids net Net weight Metiogewicht 30 kg

Pesc lordo con gabbio Brut (claire-voig) Gross weight [ciarg] Bruttogewicht (Holzkatig) 40 Kg

Dimensioni imballo
Volume

Dimensions emballage
Volume

Overall dimensions
Yolume

Verpackungsabmessunger
Volumen

450 x 620 x 1650mm
0,46m?




