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FAKTEN, DIE FUR SICH

SELBST SPRECHEN:

¥ Gesamtkosten pro Teil nur 0,12 €
¥ Geringster Platzbedarf 1,2 x 1,2m

ohne Bodenverankerung

¥ 30 Teile in nur 50min Chargenzeit!

¥ Erstklassiges Reinigungsergebnis
im Ein-Bad-Verfahren

¥ Minimaler Stromverbrauch

nur 200 Wait je Chargel
(fremddampfbeheizt)

¥ Beste Keimreduzierung aller Reinigungs

maschinen und Losemittel.

Von 400 Keimen vor der Reinigung reduziert
auf 51 bis 12 Keime nach der Reinigung.

¥ Geringste Vergrauung nach

5maliger Reinigung EFIT Test 2013

¥ Geringster Kihlwasserbedarf
80-120 | pro Charge

SPARSAM

Die Multitex MT Classe steht fir niedrigste
Verbrauchswerte. Die damit verbunde-
nen Einsparungen sind eine echte Basis
zum Geld verdienen!

Die kompakte MT Classe braucht wenig
Platz. Sie ist freischwingend aufgehéngt
und benétigt daher kein Fundament und
keine Befestigung am Boden. Die Bedie-
nung ist sehr einfach.

Niedrige Trocknungstemperaturen unter
Vakuum { ca. 60 °C bis 70 °C am Trom-
mel-Eingang) und eine hohe Schleuder-
leistung fishren zu extrem geringen Ener-
giekosten.

KWL und Silikon beschadigen keine
Farben, die Garderobe zeigt ein fri-
sches Bild, ist nach jeder Charge ge-
ruchlos und hat aufgrund der geringen
Restfeuchtigkeit einen angenehmen
Griff. Die Bugel-Arbeit wird erheblich
verringert. Das Sortieren der Gardero-
be nach hell, mittel und dunkel genigt.
Der Lésemittel-Verbrauch liegtbei & 1,4%
vom Warengewicht.

STARK

Beide Losemittel haben im Verhaltnis zu
PER ein wesentlich geringeres Gewicht.
Sie schwimmen auf dem Wasser und
fihren deshalb auch im Notfall zu keiner
daverhaften Bodenbelastung.

Die MT Classe von Multitex schleudert
mit 200 - 400 G, der zur Zeit hochsten
Schleuderleistung am Markt. Durch den
geringen L3semittelrest vor der Trocknung
erreicht sie sehr kurze Chargenzeiten von
45 bis 50 Min. Und weil die MT Classe
hochst effektive Filtration bietet, arbeitet
sie normalerweise ohne Destillation.

ZUVERLASSIG

Das Lésemittel wird konsequent, mit nur
wenigen Pausen, Uber das Filtersystem
gepumpt und hat einen besonders hohen
Reinheitsgrad.

Durch den Zusatz von Bleicherde und
Mehrschicht-Silikaten werden speziell
Fettsduren, Farbstoffe und Geruchsstoffe
absorbiert.

Das Multitex System arbeitet einwandfrei
sauber und geruchsfrei. Bei der Nachde-
tachur entstehen keine Rénder und ein
periodischer  Lésemittel-Austausch it
nicht erforderlich. Auch bei der Bear
beitung von feinem, empfindlichen Rei-
nigungsgut arbeitet das Multitex System
absolut sicher.

Die MT Classe bietet grundsdtzlich ein
breites Spektrum an  Einsatzméglich-
keiten, bis hin zu stark verschmutzter
Ware, z.B. Lederware und/oder Schutz
kleidung etc. Allerdings empfehlen wir
in diesen Fdllen einen Multitex Destilla-
tionsblock, der auch nachtrdglich ange-
baut bzw. dazugestellt werden kann.

WIRKLICH

Die MT Classe ist ein echter Gewinnl

Die Befriebskosten belaufen sich auf re-
alistische 1,7 Cent je Teil. Beispielrech-
nung basierend auf Modell MT 300, elek-
trisch beheizt, Strompreis 17 Cent/kWh.



THE POWER TO BE
ECONOMICAL

The Multitex MT Classe represents a new
wave of dry-cleaning technology at a cost
that was unthinkable just a few years ago.

Designed specifically for hydrocarbon
and silicon solvents, the MT Classe offers
dramatic advantages over more traditio-
nal processing methods.

The MT Classe is the culmination of
years of research into safer and more
effektive ways of handling even the most
delicate of fabrics without compromi-
sing the ability to clean heavily soiled
garments and leathers.

The MT Classe is the epitome of ,,sophi-
stication made simple” and provides a
tool that meets the meeds of both specia-
list cleaners and the general operator loo-
king for ease and simplicity of operation.

Designed and tested in Germany the MT
Classe represents an excellent combina-
tion of performance and reliability.

WASHING AND
DRYING UNDER
VACUUM

Processing under a partial vacuum has
the effect of reducing the surface tension
of the solvent which greatly aids the sol-
vent’s penetration of the fibres. The high
dip ensures good mechanical action
and maximum cleaning power.

The lower drying temperatures required
under vacuum mean that the hot-air tem-
perature is never more than 70 °C with
an air-off temperature of around 40°C.
This is both kind to clothes and reduces

~ your energy bill. The results have to be

seen to be believed!

The entire wash cage, drive mechanism,
recovery head and base tank of the MT
Classe is mounted on four heavy-duty
suspension springs. This, coupled with
the low centre of gravity, reduces vibrati-
on and the dynamic leading on the floor
so that no specidl fittings are required to
hold the machine down.

DISKFILTER

LINT TRAP

FLUSENSIEB

The MT Classe machines are by far the
fastest machines on the market foday.
They are spinning with 200 - 400 G.

EFFICIENT
FILTRATION

Solvent is pumped over the filter all the
time. The machine is running fo contfi-
nually condition the solvent and main-
tain its cleansing power.

The unique properties of hydrocarbon
fluid and the highly efficient filiration sys-
tem means that water, fatty acids and
loose dyestuffs are completely absorbed
into the filtering medium.

This makes the optional distillation unit
totally unnecessary for all but the most
unusual circumstances.

SCHLEUDERFILTER

WASSERABSCHEIDER

WATER SEPARATOR

FILTER-ABLASSBEHALTER

FILTER DRAIN CONTAINER

SCHWINGUNGSARME
AUFHANGUNG

VIBRATION-LESS MOUNTING

NADELFANGER

BUTTON TRAP



TECHNISCHE DATEN
Fillmenge 1:20 (kg)
Trommelinhalt (£)
Trommeldurcﬁmesser (mm)
Trommeltiefe (mm)
Behdlter ()

Filter

Schleuderfaktor G
MaschinenmaBe (mm)
Breite

Tiefe

Hohe

Einbringmafe (mm)

Breite

Tiefe

Hohe

Hochste Betriebslast (kW)

Gewicht ohne L&semittel (kg)

SPECIFICATION

Capacity 3,25 lbs/cu.ft

Basket Volume (cu.ft)

Basket Diameter (in.)

Basket Depth (in.)

Tank capacity (US gal.)

Filter (US gal.)

G Force

Dimension (in.)

Width

Depth

Height

Transport Dimension (in.)
 Widih

Depth

Height

Max. Power (kW)

Shipping Weight without solvent (Ibs)

Stand 09/2014

MT 200 MT 300
10 15
200 300
950 950
285 430
120 150
35 55
2004000 . S00 400
1200 1200
1200 1500
1960 2030
1200 1200
950 1150
1960 2030
985 4,85
950 1200
MT 200 MT 300
25 ‘ 35
71 10,8
37,4 374
1,2 189

47 -
92 14.5
200 - 400 200 - 400
472 472
4772 590
768 709
472 472
374 4572
74.8 700
3,35 4,85
2090 2640

MT 400

22

440

950

630

200

65

200 - 400
1260

1840
2030

1260
1550
2030
6,60

1400

MT 400
(0]

37,4
24,8

60

18,5
200 - 400

49,6
72,0

799

496
61,0
799

6,60

,2950‘ =

MT 600
30

600

1200

530

320

85
200 - 400
1640

1760
2200

1600
1480
2200

10,2

22,5
200 - 400
64,6

59,0
87,0

64,6
58,2
86,6
10,2

4620

)/‘,lllll

MADE IN

| GERMANY |

Multitex Maschinenbau GmbH
CrafBentzel-StraPe 66 - D-72108 Rottenburg
Telefon +49 7472 26 600

Telefax +49 7472 13 99
www.multitex-gmbh.de

E-mail : multitex@multitex-gmbh.de
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